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Leyenda:  
1.- Conexión de agua;  
2.- Válvula de seguridad;  
3.- Conexión aceite térmico; 
4.- Tubuladura protección catódica (¾”);  
5.- Tubuladura P-T (½”);  
6.- Vaciado (1 ½”);  
7.- Boca de hombre (solamente en aplicación para A.C.S.) 
(DN450). 
 

 
 
 
 
 

    Recinto I  Recinto II  

Denominación Depósito Haz tubular 

Fluido contenido Agua Fluido térmico 

Presión de diseño (bar) 6 6 

Presión de prueba (bar) 8.6 8.6 

Temperatura diseño (ºC) 100 300 
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NOMENCLATURA 

INA XXXX D L 

Alimentación 
directa de fluido 

térmico 
(Taceite=220ºC) 

Agua caliente 
lavandería 

(Tagua=85ºC) 

S S 

Interacumulador 
de agua 
caliente 

(Producción 
 en l/h) 

Alimentación por 
secundario 

 (Taceite = 130ºC) 

Agua Caliente 
Sanitaria 

 (T Agua = 60ºC) 
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Dimensiones (mm) Conexiones MODELO 
INTERAC. A B C D 1 2 3 

INA-1000-D-S 1000 2000 1000 273 – DN250 DN32 1” DN25 

INA-2000-D-S 1500 2600 1250 273 – DN250 DN40 1 ½” DN32 

INA-3000-D-S 1500 2700 1450 323.9 – DN300 DN50 1 ½” DN40 

INA-4000-D-S 2000 3200 1450 323.9 – DN300 DN65 1 ½” DN50 

INA-5000-D-S 2000 3300 1600 323.9 – DN300 DN65 2” DN50 

INA-6000-D-S 2000 3300 1800 355.6 – DN350 DN80 2” DN65 

INA-1000-D-L 1000 2000 1000 273 – DN250 DN32 1” DN32 

INA-2000-D-L 1500 2600 1250 323.9 – DN300 DN40 1 ½” DN40 

INA-3000-D-L 1500 2700 1450 323.9 – DN300 DN50 1 ½” DN50 

INA-4000-D-L 2000 3200 1450 355.6 – DN350 DN65 1 ½” DN65 

INA-5000-D-L 2000 3300 1600 406.4 – DN400 DN65 2” DN65 

INA-6000-D-L 2000 3300 1800 406.4 – DN400 DN80 2” DN80 

 
El fabricante se reserva el derecho de modificar las características para mejorar el equipo. 
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Dimensiones (mm) Conexiones 
MODELO 
INTERAC. A B C D 1 2 3 

INA-1000-S-S 1000 2000 1000 273 – DN250 DN32 1” DN25 

INA-2000-S-S 1500 2600 1250 323.9 – DN300 DN40 1 ½” DN40 

INA-3000-S-S 1500 2700 1450 355.6 – DN350 DN50 1 ½” DN50 

INA-4000-S-S 2000 3200 1450 406.4 – DN400 DN65 1 ½” DN50 

INA-5000-S-S 2000 3300 1600 406.4 – DN400 DN65 2” DN65 

INA-6000-S-S 2000 3300 1800 457.2 – DN450 DN80 2” DN65 

INA-1000-S-L 1000 2000 1000 323.9 – DN300 DN32 1” DN32 

INA-2000-S-L 1500 2600 1250 406.4 – DN400 DN40 1 ½” DN50 

INA-3000-S-L 1500 2700 1450 457.2 – DN450 DN50 1 ½” DN65 

INA-4000-S-L 2000 3200 1450 508 – DN500 DN65 1 ½” DN65 

INA-5000-S-L 2000 3300 1600 508 – DN500 DN65 2” DN80 

INA-6000-S-L 2000 3300 1800 508 – DN500 DN80 2” DN80 

 
El fabricante se reserva el derecho de modificar las características para mejorar el equipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#�3��6���
��&��)����������������$��7&�18����9%089�������:��� �;�  <6�=����	������
��(�
�
�	�(��	
��>�
��$��	�	�(�?���
//@@@��
��$��	�	�(�

"����99�1A�-1.�8%-�9'A�=�+�B�99�1A�-90�-9%�%80�
 
 
 

(FT-INA  v.2) 09/2009 


����������
"�����"����
     


