
ТЕПЛОВЫЕ КОТЛЫ - GFT LINE
Стандартное производственное оборудование для жидкого и газообразного топлива



Тепловые Котлы - GFT LINE

Термомасляные котлы с цилиндрическим кожухом для жидкого или газообраз-
ного топлива. Пламя горелки направляется в камеру сгорания, размер которой 
соответствует геометрии пламени. В основании он меняет направление за счет 
циркуляции продуктов сгорания между двумя змеевиками с высокой скоростью 
до передней крышки, где они снова возвращаются, пока не будут выведены через 
дымоход, расположенный на противоположном конце оболочки.

Подача теплоносителя осуществляется через внешний змеевик, где тепло пере-
дается практически только конвекцией, чтобы перейти к внутреннему змеевику, 
где тепло передается за счет излучения, обеспечивая отличные энергетические 
характеристики.

•  Диапазон мощности от 0,1 до 15 МВт
•  Коды проектирования: AD-2000, DIN 4754,
•  ASME VIII, раздел 1
•  Маркировка CE
•  Расчетное давление: 8 бар_ изб.
•  Максимальное давление. рабочая: 7 бар изб.
•  Расчетная температура: 400º C
•  Максимальная рабочая температура: 350º C
•  Количество витков: 2
•  Эффективные дымоходы: 3
•  Тепловые характеристики: 87 - 91% (*)
•  Качество материала рулонов:  

ASME SA 106 Gr. B
•  Горизонтальное / вертикальное исполнение

ПАРАМЕТРЫ:
•  Особые температурные дифференциалы
•  Низкая температура пленки
•  Индивидуальное исполнение в соответствии с 

потребностями
•  Связь с ПК
•  Рабочая температура до 400ºC
•  Прочие опции
•  Передние и задние подвижные дверцы для чистки
•  Рекуперация тепла дымовых газов. КПД до 96%
•  Отделка из нержавеющей  отполированной стали

4 котла по 2500 кВт.
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ПРИЛОЖЕНИЯ:

• Реакторы
• Подогрев асфальта / битум
• Резервуары для хранения
• Фритюрницы
• Пластик и резина
• Масла и жиры

• Процессы сушки
• Испарители
• Дистилляционные колонны
• Обменники
• Солнечная энергия
• Добыча полезных ископае-

мых

• Прессы
• Флексография и глубокая 

печать
• Опытные установки
• И т.д...

1 наружная катушка
2 Крышка катушки
3 Крышка камеры сгорания
4 Внутренний конверт
5 Внешний кожух
6 Присоединительные фланцы
7 Основание камеры сгорания
8 Изоляция основания
9 Керамическое волокно
10 Теплоизоляция
11 профилей UPN
12 Крышка котла
13 Внутренний змеевик
14 Закрыть камеру сгорания
15 Сливной фланец

SCHEMAT KOTŁA:

Доступны более высокие мощности 
(*) В зависимости от условий эксплуатации: 
     температура, топливо, расход и т. д.

..

МОДЕЛЬ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ 
ккал ч кВт

GFT-010 100.000-150.000 116-175

GFT-020 200.000 -300.000 233-350

GFT-030 300.000-400.000 350-465

GFT-040 400.000-550.000 465-640

GFT-060 650.000-850.000 750-1000

GFT-090 900.000-1.300.000 1.050-1.500

GFT-130 1.400.000-1.800.000 1.600-2.040

GFT-170 2.000.000-2.300.000 2.300-2.700

GFT-200 2.500.000-2.800.000 2.900-3.300

GFT-300 3.000.000-3.500000 3.500-4.070

GFT-400 4.000.000-5.000.000 4.651-5.232

GFT-500 5.000.000-6.000.000 5.814-6.395

GFT-600 6.000.000-7.000.000 5.977-7.558

GFT-800 8.000.000-10.000.000 9.300-11.700
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ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм): ВЕРТИКАЛЬНОЕ  ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ

MODEL A B C D A’ B’
GFT-010 1514 1288 1585 962

GFT-020 1617 1424 1675 1073

GFT-030 1821 1545 1794 1294

GFT-040 2087 1654 1975 1279

GFT-060 2615 1830 2255 1490 3720 3120

GFT-090 3175 2090 2426 1693 4275 3285

GFT-130 3270 2382 2860 1975 4370 3725

GFT-170 3880 2575 3110 2190 4980 4010

GFT-200 4035 2785 3237 2395 5125 4100

GFT-300 4750 2913 3438 2558 5820 4300

GFT-400 5500 3214 3780 2830 6600 4665

GFT-500 6600 3432 4098 3148 7732 4983

GFT-600 6632 3746 4098 3348 7737 4983

GFT-800 7000 4000 4350 3400 8105 5325

MODEL A B C D E F
GFT-010 2245 1514 1290 1230 1580 560

GFT-020 2320 1675 1495 1400 1620 696

GFT-030 2630 1820 1630 1568 1820 886

GFT-040 2965 2165 1810 1711 1865 1100

GFT-060 3540 2596 1915 1817 2190 1215

GFT-090 4424 3105 2105 2012 2450 1495

GFT-130 4750 3125 2400 2305 2760 1707

GFT-170 4855 3840 2705 2610 3131 1900

GFT-200 5250 4020 2812 2702 3270 2050

GFT-300 5560 4652 3010 2916 3345 2155

GFT-400 6400 5500 3140 3056 3550 2280

GFT-500 7300 6430 3480 3372 3890 2376

GFT-600 8200 6715 3580 3480 4419 2400

GFT-800 8680 7000 3832 3732 4680 2600    

Производитель оставляет за собой право изменять размеры в соответствии с окончательными рабочими чертежами.
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