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Chaudières Électriques Vapeur - LIGNE CEV

Les chaudières de vapeur électriques chauffent le fluide par moyen d’une ou 
plusieurs résistances électriques. La connexion de ces résistances permet une 
puissance divisée en plusieurs étapes.

La régulation de la puissance est entièrement automatique et est garantie sim-
plement en sélectionnant la température souhaitée dans l’armoire électrique. 
Dans l’armoire de contrôle se trouve les contacteurs ou relais qui actionneront 
les différentes étapes de la résistance.

• Gamme de puissances entre 25 et 4.000 kW

• Codes de conception: AD-MERKBLÄTTER, 
EN-13445

• Marque CE

• Pression de conception: 9 bar(g)

• Pression maxi de service: 8 bar(g)

• Température de conception: 200ºC

• Température maxi de service: 175ºC

OPTIONS:
• Différents productions de vapeur

• Différentes pressions

• Exécution ATEX

• Exécution totalement INOX

• Purge automatique de sels

• Purge automatique de boues

• Vapeur surchauffée

CEV-225
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APPLICATIONS:

• Processus alimentaires

• Stérilisation

• Nettoyage

• Humidification

• Centres de recherche

• Universités

• Energie solaire

• Industrie minière

• Presses

• Réacteurs

• Procedés d’hydratation

• Procedés de chauffage

• Industrie textile

• Blanchisserie industrielle

• Usines pilotes

1		  Armoire électrique

2		  Pressostats et manomètre

3		  Contrôle de niveau

4 		 Niveau visuel

5 		 Pompe d’alimentation

6		  Entrée réseau d’alimentation

7 		 Vanne de sécurité

8 		 Sortie vapeur

9 		 Sécurité de niveau

10 	Purge de sels

11 	Purge de boues
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DIMENSIONS PRINCIPALES (mm):

DIMENSIONS ENVIRON

MODÈLE
RÉSISTANCES  
1 X Puissance

A B C D E

CEV-25 1 x 25 kW 1345 1010 700 1275 600

CEV-50 1 x 50 kW 1345 1010 700 1275 600

CEV-75 1 x 75 kW 1690 1350 1000 1375 700

CEV-100 1 x 100 kW 1690 1350 1000 1375 700

CEV-150 1 x 150 kW 1690 1350 1000 1375 700

CEV-200 1 x 200 kW 1810 1445 1000 1575 900

CEV-2000 3 x 667 kW 4400 3500 2500 2400 1700

Le fabriquant se réserve 
le droit de modifier les 
dimensions selon les plans 
d’exécution finale.

 

MODÈLE POUVOIR 
CALORIFIQUE

PRODUCTION 
VAPEUR (*)

kW* kg/h

CEV-25 25 35

CEV-50 50 70

CEV-75 75 105

CEV-100 100 140

CEV-125 125 175

CEV-150 150 210

CEV-175 175 245

CEV-200 200 280

- - -

CEV-4000 4000 5600

Catégorie selon DEP 97/23 CE: Cat. IV, mod G.  
(*) Autres puissances et pressions sous demande
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CEV-50 portable Skid CEV-180 vapeur propre


