
Eficiencia, Seguridad y Fiabilidad
SALA DE CALDERAS MÓVIL



OPCIONES:
• Paneles con aislamiento térmico

• Climatización

• Protección contra el fuego

• Ejecución ATEX

• Temperatura de servicio hasta 400 ºC

• Ejecuciones a medida

• Pintura personalizada

• Otros códigos de diseño

Pirobloc suministra salas de calderas móviles incluyendo todos los elementos 
necesarios para su operación. Se requiere únicamente combustible y electricidad 
para su uso.

El contenedor se suministra con su correspondiente ventilación, climatización, 
aislamiento térmico e iluminación. Un sistema de detección de gas natural está 
igualmente previsto. El tanque de expansión se puede montar tanto en exterior como 
en el interior del contenedor en función del espacio disponible. 

• Contenedores disponibles 
en formato: 
10 pies, 20 pies, 40 pies, 45 pies 

• Fuente de energía: gas natural, 
GLP, gas de síntesis, diesel, 
fuel pesado, electricidad...

• Potencia entre 100 kW 
y 2500 kW

• Marcado CE

• Temperatura de proceso
hasta 350 ºC

• Alta eficiencia

• Fácil conexión a circuito
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Ejemplo de contenedor de 20 pies con una caldera de 1000 kW.



APLICACIONES:

• Terminales portuarias

• Calentamiento de tanques de
almacenamiento

• Asfalto

• Reactores

• Petróleo y subproductos

• Flexografía y huecograbado

• Aceites y grasas

• Resinas

• Procesos de secado

• Prensas

• Freidoras

• Lavandería industrial

• Adhesivos

• Rodillos calefactados

• Otras

Ejemplo de sala de calderas con dos de 1000 kW en contenedor de 40 pies
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