
Efficacité, sécurité et fiabilité 
CHAUDIÈRE MOBILE



OPCIONES:
• Panneaux thermiquement isolés 

• Climatisation 

• Protection incendie 

• Exécution ATEX 

• Température de service jusqu'à 400 ºC 

• Exécutions personnalisées 

• Peinture personnalisée

Pirobloc fabrique des chaufferies mobiles comprenant tous les éléments nécessaires 
à son fonctionnement avec différents types d’énergie gaz, bio gaz, fuel et électrique  
pour son utilisation.

Le conteneur est fourni avec une ventilation, la climatisation, l'isolation thermique et 
l'éclairage correspondant. Un système de détection de gaz naturel est également 
fourni. Le vase d'expansion peut être monté à l'extérieur et à l'intérieur du conteneur 
en fonction de l'espace disponible. 

• Conteneurs disponibles en format: 
10 pieds, 20 pieds, 40 pieds, 
45 pieds 

• Source d'alimentation: gaz naturel, 
GPL, gaz de synthèse BioGaz, 
diesel, fioul lourd, électricité ... 

• Puissance entre 100 et 2500 kW 

• Certification CE ou ASME

• Température de service 
jusqu'à 400 ºC 

• Haute efficacité 

• Connexion facile et rapide au réseau 
existant

Chaudière Mobile

Conteneur de 20 pieds avec chaudière huile thermique 1000 kW



Conteneur de 40 pieds avec 2 chaudières  de 1000 kW, chaqu'une.

Chaudière Mobile

APLICACIONES:

• Terminaux portuaires

• Chauffage des réservoirs de stockage

• Asphalte

• Réacteurs

• Pétrole et sous-produits

• Flexographie et gravure

• Huiles et graisses

• Résines

• Procédés de séchage

• Presses

• Friteuses

• Blanchisserie industrielle

• Adhésifs

• Rouleaux chauffants

• Autres, industrie pharmaceutique,
agro-alimentaire, pétrochimique et tout
ce qui concerne le chauffage en fluide
thermique garantissant une efficience,
un maintien et une température constante
à 98 % , jusqu’à 380°, avec régulation
de précision à plus ou moins 1 degré,
basse pression, sans gestion des
condensats, nécessitant peu d’entretien
et pas de personnel spécialement qualifié
et certifié, pas de génie civile anti explosif.



Chaudière Mobile


